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Homematic IP (HMIP) BLISS (BL) 24V Wired (24V) 

Einsatzbereich SmartHome HomeMatic IP Bluetooth Raumsteuerung Lokal verkabelte Lösung

Strom Li-Ion Akku, wiederaufladbar Li-Ion Akku, wiederaufladbar 24V verkabelt

Kommunikationsprotokoll 868Mhz Frequenz Bluetooth 4.0 verkabelt

Bedienvarianten App, Fernbedienung & Sprache App, Fernbedieung & lokale 
Sprachsteuerung

Fernbedienung

Internet erforderlich? • - -

Fernbedienung verfügbar Optional verfügbar •
Bediengeräusche Durchschnittlich Durchschnittlich gering

SmartHome Kompatibilität Homematic IP & Mediola - -

Smartphone Steuerung • • -

Kindersicher 
gem. DIN NORM 13120 • • •
Features

langsamer Start, 
langsamer Stop • - •

Geschwindigkeitskontrolle • - -

Sprachsteuerung Amazon Alexa & 
Google Assistant

Lokale Handysprachsteuerung 
möglich

-

Fernsteuerung • - -

Szenen- & Timer-Steuerung • • -

Automatisierung • - -

Mediola Gateway Gateway V.5+ & 6 - -

Preise ab 139,00€ ab 109,00 € ab 135,00€

zusätzlich benötige 
Komponenten

Homematic IP Access Point  - Netzteil, Steuerung und 
ggf. Funkempfänger

Homematic IP

• Direkt kompatibel mit dem Homematic IP System

• Steuerbar per kostenloser App von überall 

• Steuerbar per kostenloser App, per Fernbedienung und Sprache 

von zu Hause

• Verfügbar für verschiedene Sonnenschutzprodukte

• Kompatibel mit Mediola

• Einfach und kabellos zu installieren

• Höchster Sicherheitsstandard 

• Günstiger Einstieg / flexibel erweiterbar 

BLISS

• Bliss nutzt Bluetooth und spart so Energie

• Anlagen optional per Fernbedienung steuerbar

• Integrierte Akkus, keine Verkabelung notwendig

• Der Akku-Ladestand wird in der App angezeigt

• Die App kann im Hell- und Dunkelmodus bedient werden

• Bi-direktionale-Kommunikation zwischen App und Anlagen gibt 

Rückmeldung über Anlagenstatus

• Automatischer Betrieb der Anlagen mittels Szenen- und Zeit-

steuerung

24V Wired

• Elektronisch programmierte Endlagen mit automatischer 

Kalibrierung für den optimalen Fahrweg

• Frei verstellbare Unterschienen Position 

Auch nachträglich problemlos anpassbar (mit Programmier-

schlüssel)

• Mit integrierter Hinderniserkennung wie z.B. Fensterbänke.

• Sehr ruhiger Lauf bei Bedienung

• Slow Start, Slow Stop Modus: Sanfte An- und Schlussfahrt für 

einen noch ruhigeren Lauf

• IP-40 Schutzklasse, verhindert das Eindringen von Staub und 

Schmutz

Elektrobedienungen HMIP | BL | 24V

AA10, BA10, BA 16 HMIP Modelle
• Li-Ion Akku 11,1 V, wiederaufladbar

• SmartHome HomeMatic IP, WLan 868 MHz Funkfrequenz

• Bedienung über App (von überall), optional Fernbedienung, Sprachsteuerung von zu Hause (Amazon Alexa & Google Assistant)

AA10, BA10, BA 16 BL Modelle
• Li-Ion Akku 7,4 V, wiederaufladbar

• Bedienung über App via Bluetooth 4.0, optional Funkfernbedienung 433 MHz Band

AE10, BE10, BE16 24 V Modelle
• Bedienung über 24 Volt-Elektromotor (verkabelt) mit Schalter oder Funk-Fernbedienung gegen Mehrpreis. Kombinierbar mit Gruppen- 

und Automatiksteuerungen.
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E-MODELLE
AA10 HMIP | AA10 BL | AE10 24V 
Freihängende Anlage mit fest montierter 

Oberschiene. Schließen des Behangs von 

oben nach unten.

• Befestigung mittels Trägerbefestigung 

D1L/W1L

• Weitere mögliche Befestigungsoptionen: 

W2, W3, M1

• Elektro Bedienungsvarianten: 

HMIP,  BL, 24V

BA10 HMIP | BA10 BL | BE10 24V
Verspannte Anlage mit fest montierter 

Oberschiene. Schließen des Behangs von 

oben nach unten.

• Befestigung oben mittels Trägerbefesti-

gung D1L/W1L, unten Spannschuh D1S 

oder Wandwinkel

• Weitere mögliche Befestigungsoptionen: 

W2, W3, M1

• Elektro Bedienungsvarianten: 

HMIP,  BL, 24V

BA16 HMIP | BA16 BL | BE16 24V
Verspannte Anlage mit feststehender Ober- 

und Unterschiene, sowie frei positionierba-

rer Bedienschiene, Behang von unten nach 

oben schließend

• Befestigung oben und unten mittels 

Trägerbefestigung oben D1L/W1L, unten 

D1T/W1T

• Weitere mögliche Befestigungsoptionen: 

W2, W3, M1

• Elektro Bedienungsvarianten: 

HMIP,  BL, 24V

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE


